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Kdod zbozi 1016011002
Dodavatelské ¢islo 0201052000xxx
CERVA

Znacka

Na skladé: U dodavatele
U dodavatele: 4 006 PAR
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YUWILL S1P polobotka ESD seda

» PRACOVNI OBUV » Polobotky pracovni / bezpe&nostni » Polobotky S1P

Popis

* bezpecnostni polobotka v moderni Sedo-zluté barevné
kombinaci ¢ svrdek obuvi je vyrobeny z nubuk kdze a
perforovany po cele délce ¢ protiskluzova podesev
odolna olejiim je vyrobena z dvouhustotniho
polyuretanu a zajistuje maximalni jistotu pfi kazdém
kroku ¢ obuv je vybavena komfortni, perforovanou
vnitfni stélkou, kterd garantuje pohodli a cirkulaci
vzduchu vevniti boty * absorpce energie v oblasti paty
tlumi narazy a omezuje pocit Unavy nohou ¢ diky
bezpeclnostni kompozitni tuzince obuv spliiuje
pozadavky normy EN I1SO 20345:2011 ¢ chodidla jsou
chranéna pred stlacenim silou do 15 kN nebo padem
bfemena o vaze do 20kg z vySky 1m ¢ chodidla jsou
chrdnéna také ze spodu a to diky kompozitni stélce proti
propichu ¢ obuv neobsahuje kovové soucasti a je
vybavena funkci ESD ¢ proto je to idedIni model pro
vnitrni prostory a citlivé prostredi, kde je potreba
zabranit vzniku jisker z elektrostatického vyboje anebo
pro prostory vybavené bezpecnostnim ramem - diky
minimalistickému designu se tento model bude skvéle
chodit k vétsiné kolekci pracovnich odévl Cerva

Parametry
Znacka

Material

Stupen ochrany
Norma

Barva
Pohlavi

CERVA

Materidl tuzinky: kompozit
Material stélky proti propichu:
kompozit

Svrchni material: brousena kize
Material podesve: dvouhustotni
polyuretan

Material po

S1P

EN ISO 20345:2011 | S1 PASRC
EN 61340-5-1:2016

Seda
Unisex



