EVO5 DualSwitch bila ventilovana
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Popis

ochranna pfilba EVO®5 DualSwitch™ spolecnosti JSP je
pIné certifikovana podle norem EN 397 i EN 12492;
umoznuje snadnou zménu mezi obéma normami
pouhym pfepnutim pasku nahoru pro normy EN 397, EN
50365, ANSI / ISEA Z89.1 a prepnutim pasku doll pro
normy EN 12492 a ANSI / ISEA Z89.1; sila uvolnéni
podbradniho pasku podle normy EN 12492 je vétsi nez
500 newton(, to omezuje riziko ztraty prilby pfi padu;
uvolfiovaci sila podbradniho pasku podle normy EN 397
je 150 az 250 newtonU; to naopak omezuje riziko
uduseni; podbradni pasek je navrzen tak, aby se uvolnil,
pokud se zachyti

FOR JOB PROTECT, s.r.o.
Malenovice 1147, Zlin, 763 02

Kdod zbozi 7573000910
Dodavatelské ¢islo 0601012980999
EAN 8591806243613
Znacka JSP

Na skladé: U dodavatele

Parametry

Znacka JSP
Material potni pasky: CHM

Material Material skorepiny prilby: ABS
Materidl nahlavniho krize: vina

EN 12492:2012

Norma EN 397:2012+A1:2012
EN 50365:2002 | Class 0
Barva bila
Pohlavi Unisex
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