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Kod zbozi 7171001925
Dodavatelské ¢islo 782501
Znacka MOLDEX

Zatkové chranice sluchu Spark Plugs® v nasténném
zasobniku MoldexStation 250 pard

Popis

- Atraktivni barvy, z(zeny design

- Vyrobeno z mékké polyuretanové pény

- V hygienickém davkovacim systému MoldexStation
- Testovano a certifikovédno podle EN352-2:2002

- Davkovaci systém MoldexStation

Umistéte zafizeni do stfedu pracovisté. Zatkové chranice
sluchu zUstavaji hygienické, protoze davkovaci mechanismus
je automaticky vyménén s kazdou naplni.

Drzédk dézy neni soucasti baleni.

Technické Udaje

- Ochrana proti hluku v dB

- Stfedni Utlumovd hodnota: 35 dB
- Vysoké frekvence: 34dB

- Stfedni frekvence: 32dB

- Nizké frekvence: 31dB

Na skladé: U dodavatele
Na prodejné: 1 BAL
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Popis
Zatkové chranice sluchu Spark Plugs® v nasténném
zasobniku MoldexStation 250 pard

Popis

- Atraktivni barvy, z(zeny design

- Vyrobeno z mékké polyuretanové pény

- V hygienickém davkovacim systému MoldexStation
- Testovano a certifikovano podle EN352-2:2002

- Davkovaci systém MoldexStation

Umistéte zafizeni do stfedu pracovisté. Zatkové
chranice sluchu zlstavaji hygienické, protoze
davkovaci mechanismus je automaticky vyménén s
kazdou napini.

Drzék ddzy neni soucasti balent.

Technické Udaje

- Ochrana proti hluku v dB

- Stfedni Utlumova hodnota: 35 dB
- Vysoké frekvence: 34dB

- Stfednf frekvence: 32dB

- Nizké frekvence: 31dB

FOR JOB PROTECT, s.r.o.
Malenovice 1147, Zlin, 763 02

Parametry
Znacka
Pohlavi

MOLDEX
Damské

Soubory ke stazeni
7171001950 7850 navod.pdf (195.96kB)

7171001950 7850 technicky list.pdf (1.17MB)
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